




KOMPAKTOWA 
SZEROKOŚĆ MASZYNY
Niewielka szerokość modelu KX085-
5 wynosząca 2200 mm sprawia, że 
koparka idealnie nadaje się do pracy 
w ciasnych przestrzeniach i jest 
znacznie łatwiejsza w transporcie 
pomiędzy miejscami wykonywania 
prac.

ŚWIATŁA ROBOCZE LED
Światła robocze LED można 
zaprogramować tak, aby wyłączały się od 30 
sekund do 2 minut po zatrzymaniu silnika. 
Umożliwia to operatorowi opuszczenie 
maszyny i bezpieczne odejście przy pełnym 
oświetleniu.

KAMERA COFANIA
Kamera cofania, która jest obecnie 
montowana w standardzie, znacznie 
poprawia widoczność z tyłu koparki, 
wyświetlając widok na 7-calowym ekranie 
LCD w kabinie.

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 
(ZAPOBIEGAJĄCY UPUSZCZENIU) PRZY 
OPUSZCZANIU WYSIĘGNIKA I RAMIENIA
Model KX085-5 jest standardowo wyposażony w 
urządzenie sterujące opuszczaniem wysięgnika i 
ramienia.

ALARM PASÓW 
BEZPIECZEŃSTWA I 
DOBRZE WIDOCZNY PAS 
BEZPIECZEŃSTWA
Jaskrawopomarańczowy pas 
bezpieczeństwa wizualnie przypomina 
operatorom o konieczności zapięcia go 
przed włączeniem silnika. Funkcja 
ostrzegawcza przypomni operatorowi o 
konieczności zapięcia pasa, jeśli o tym 
zapomniał.



Dwuczęściowy wysięgnik zapewnia wszechstronny zakres roboczy, dzięki czemu możesz sięgać 
dalej, głębiej, bliżej i wszędzie indziej.
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Zwiększony zasięg Wysoki zasięg wysypu

Wydajne kopanie w pionie

Możliwość kopania w bliskiej 
odległości

A. Zwiększony zakres roboczy
Wszechstronny dwuczęściowy wysięgnik 
zapewnia duży zasięg i bliskie wycofanie, dzięki 
czemu wyrównywanie dużych obszarów jest 
bardziej wydajne i produktywne. Ułatwia również 
kopanie blisko maszyny, eliminując potrzebę jej 
ciągłego przestawiania. Jest szczególnie 
skuteczny podczas pracy w wąskich 
przestrzeniach.

B. Imponujący zasięg wysypu
Dwuczęściowy wysięgnik umożliwia 
wysypywanie materiału dalej i wyżej oraz 
oferuje wysokie dolne położenie łyżki, 
dzięki czemu ładowanie na ciężarówkę 
jest płynne i łatwe i nie wymaga zmiany 
pozycji koparki.

C. Wydajność w wąskich 
przestrzeniach
W przypadku ograniczonej przestrzeni 
dwuczęściowy wysięgnik ułatwia 
manewrowanie, upraszczając kopanie w 
pionie i skuteczne wykonywanie głębokich 
wykopów pionowych pod kątem 90°. 
Ponadto zapewnia niewielki promień skrętu 
z przodu, dzięki czemu operacje obracania i 
podnoszenia w ciasnych przestrzeniach są 
jeszcze łatwiejsze.

ŁATWA KONTROLA 
WYSIĘGNIKA
Przyjazna dla użytkownika konstrukcja i 
umiejscowienie pedału dwuczęściowego 
wysięgnika sprawia, że obsługa jest 
niezwykle prosta. Został on umieszczony 
po lewej stronie pedałów jazdy. Operator 
po prostu podnosi podnóżek i naciska 
prawą stronę pedału, aby wysunąć 
wysięgnik, lub lewą, aby go wycofać. Ta 
funkcja znacznie upraszcza pracę stopą 
niezbędną do płynnej obsługi 
wysięgnika.

PŁYNNA PRACA JEDNOCZESNA
Dwuczęściowy wysięgnik Kubota zapewnia niezawodnie płynną i szybką pracę. Jego 
innowacyjny mechanizm hydrauliczny umożliwia operatorowi łatwe jednoczesne 
sterowanie ramieniem, wysięgnikiem, łyżką i obrotem, co zwiększa wydajność pracy i 
produktywność.
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WERSJA Z DWUCZĘŚCIOWYM 
WYSIĘGNIKIEM

Model KX085-5 można wyposażyć w dwuczęściowy 
wysięgnik, dzięki któremu można wykonywać trudniejsze 
prace w szerszym zakresie lokalizacji.

DYNAMICZNY ZAKRES ROBOCZY 2-CZĘŚCIOWEGO 
WYSIĘGNIKA



ŁATWA KONTROLA 
WYSIĘGNIKA
Przyjazna dla użytkownika konstrukcja i 
umiejscowienie pedału dwuczęściowego 
wysięgnika sprawia, że obsługa jest 
niezwykle prosta. Został on umieszczony 
po lewej stronie pedałów jazdy. Operator 
po prostu podnosi podnóżek i naciska 
prawą stronę pedału, aby wysunąć 
wysięgnik, lub lewą, aby go wycofać. Ta 
funkcja znacznie upraszcza pracę stopą 
niezbędną do płynnej obsługi 
wysięgnika.

System bezpieczeństwa 

System bezpieczeństwa rozruchu silnika na lewej konsoli

Silnik do jazdy z hamulcem tarczowym

Silnik do obracania z hamulcem tarczowym

Brzęczyk ostrzegający o przeciążeniu

Oryginalny system antykradzieżowy Kubota

Zawór zapobiegający nagłemu opuszczeniu na wysięgniku (ISO 8643)

Zawór zapobiegający nagłemu opuszczeniu na ramieniu (ISO 8643)

Wspornik i okablowanie dla pierwszego i drugiego światła ostrzegawczego

Automatyczne zatrzymanie silnika

Lusterka boczne/wsteczne (lewe, prawe i wsteczne)

Kamera cofania

Wyposażenie robocze

Pomocniczy obwód hydrauliczny（AUX1 i AUX2) na końcu ramienia 

3 lampy robocze LED na kabinie i 1 na wysięgniku

Ramię 2100 mm

Kabina

ROPS (konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu, ISO12117-2)

OPG (osłona ochronna operatora, górna osłona, poziom I

Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i podwójną regulacją

Chowany pomarańczowy pas bezpieczeństwa z funkcją ostrzegania

Hydrauliczne dźwignie sterujące z regulowanymi podpórkami pod nadgarstki

Dźwignie jazdy ze zdejmowanymi pedałami

Klimatyzacja

Ogrzewanie kabiny z odszranianiem i odmgławianiem

Młotek do ewakuacji

Szyba przednia wspomagana elektrycznie z amortyzatorem gazowym

Kolorowy panel LCD

Ładowarka USB

Źródło zasilania 12 V

2 głośniki i antena radiowa

Miejsce na radio

System śledzenia Kubota*

Punkty mocowania osłony przedniej szyby

Uchwyt na telefon komórkowy

Uchwyt na kubek

Silnik/układ paliwowy

Dwuczęściowy �ltr powietrza

Elektryczna pompa paliwowa silnika

Automatyczny układ obniżania prędkości do poziomu biegu jałowego

Elektryczna pompa do tankowania zbiornika

Separator wody z �ltrem

Podwozie

Gąsienice gumowe 450 mm

1 górna rolka gąsienicy (typ dwukołnierzowy)

5 jednokołnierzowych rolek dla każdej gąsienicy

Przełącznik 2 prędkości jazdy na dźwigni lemiesza

Układ hydrauliczny

2 prędkości jazdy z automatyczną zmianą biegów

Lemiesz spycharki z funkcją pływania

Akumulator ciśnieniowy

Punkty kontroli ciśnienia hydraulicznego

Elektronicznie sterowany bezpośredni powrót oleju hydraulicznego

System wykrywania obciążenia z 2 pompami

Regulacja maksymalnego przepływu oleju w obwodzie pomocniczym (AUX1 i AUX2)

Przełącznik pomocniczy (AUX1) na prawej dźwigni sterującej (proporcjonalny)

Przełącznik pomocniczy (AUX2) na lewej dźwigni sterującej (proporcjonalny)

Podwozie

Gąsienica stalowa 450 mm (+50 kg)

Gąsienica stalowa 600 mm (+100 kg)

Ramię 1750 mm (-22 kg)

System bezpieczeństwa

Zawór zapobiegający nagłemu opuszczeniu na lemieszu

Pozostałe

OPG (osłona ochronna operatora, osłona przednia i osłona górna, poziom II, ISO 10262)

Światło ostrzegawcze

Dodatkowa przeciwwaga dla standardowego wysięgnika (+200 kg)

Dodatkowa przeciwwaga dla 2-częściowego wysięgnika (+260 kg)

Specjalna farba na zamówienie

* Specy�kacja różni się w zależności od kraju, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

Standardowe wyposażenie

Wyposażenie dodatkowe

GPS

• ZARZĄDZAJ FLOTĄ

• ZWIĘKSZAJ BEZPIECZEŃSTWO

• MAKSYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ

• OGRANICZAJ PRZESTOJE

• Informacje o lokalizacji
• Zarządzanie operacjami
• Informacje dotyczące konserwacji

Model kabiny

KX085-5

GWP

1430

Fluorowane gazy cieplarniane
Czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji zawiera �uorowane gazy cieplarniane.

(Współczynnik ocieplenia globalnego: GWP)

Oznaczenie
przemysłowe
HFC-134a

Ilość
(kg)

0,98

Ekwiwalent CO2

(tony)

1,41

System Śledzenia Kubota to inteligentniejszy 
i łatwiejszy sposób na uzyskiwanie informacji 
o koparkach Kubota. Wszędzie. O każdej 
porze. Z dowolnego komputera, laptopa, 
tabletu lub smartfona. Rozwiązanie Kubota w 
czasie rzeczywistym nie tylko pomaga ocenić 
wydajność operacyjną floty, ale może 
również poprawić bezpieczeństwo, ułatwić 
minimalizację przestojów i planowanie 
konserwacji w celu maksymalizacji 
wydajności.

ORYGINALNY SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY KUBOTA
Model KX085-5 jest chroniony przez wiodący w branży system antykradzieżowy firmy 
Kubota. Tylko zaprogramowane kluczyki pozwolą na uruchomienie silnika. Próba 
uruchomienia za pomocą niezaprogramowanego kluczyka uaktywni alarm. Nowe, 
ulepszone funkcje obejmują alarm przypominający operatorowi o wyjęciu kluczyka po 
zakończeniu pracy oraz alarm LED zapobiegający potencjalnej kradzieży.



Dane techniczne

Zakres roboczy
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Promień punktu podnoszenia

Wysokość punktu podnoszenia
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Jednostka: mm

Ramię 2100 mm
Ramię 1750 mm

WERSJA Z DWUCZĘŚCIOWYM WYSIĘGNIKIEM
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Prom
ień punktu podnoszenia

W
ysokość punktu podnoszenia

O
ś obrotu

Punkt
podnoszenia

590770

2200

2150
22002540

500 500

1500 1500

2420/2230

5440/5430
6940/6930

7670/7330
7820/7490

4590/4240
4120/3780

8240/7930
6210/5900

Model
Waga maszyny gotowej do pracy*1

Pojemność łyżki, std. CECE
Szerokość łyżki (bez zębów)
Silnik
  Producent

  Model

  Typ

  Norma dot. emisji

 Moc (ISO 14396:2002)*2

Moc netto wg ISO 9249*2

  Liczba cylindrów

  Średnica cylindra × skok

  Pojemność skokowa

 Paliwo*3

Długość całkowita
Wysokość całkowita
Prędkość obrotu kabiny
Szerokość gumowych gąsienic
Długość gąsienicy mająca kontakt z gruntem
Wymiary lemiesza (szerokość × wysokość)
Pompy hydrauliczne
  P1, P2

  Natężenie przepływu

  Ciśnienie hydrauliczne

Maks. siła kopania (ramię / łyżka)
Kąt obrotu wysięgnika
Obwód pomocniczy (SP1)
  Natężenie przepływu

  Ciśnienie hydrauliczne

Obwód pomocniczy (SP2)
  Natężenie przepływu

  Ciśnienie hydrauliczne

Zbiornik hydrauliczny
Pojemność zbiornika paliwa
Maks. prędkość jazdy (niski bieg / wysoki bieg)
Nacisk na grunt
Prześwit
Poziom hałasu
  LpA / LwA (2000/14/WE)

Drgania*4

 Przenoszone przez rękę (ISO 5349-2:2001)
 Kopanie/niwelacja

 Jazda / bieg jałowy
 Przenoszone na całe ciało (ISO 2631-1:1997)
 Kopanie/niwelacja

 Jazda / bieg jałowy

  

2PB
9172

0,21

800

KUBOTA

V3307-CR-TE5-BH-1

Chłodzony wodą silnik wysokoprężny E-CDIS (z CRS i DPF)

UE Stage V

66,6 (49,0) / 2000

63,2 (46,5) / 2000

4

94 × 120

3331

6940

2540

9,8

450

2300

2200 × 500

Pompa o zmiennym wydatku

84,6 × 2

27,4

38,1 / 65,2

70 / 60

100

20,6

55,8

20,6

75

115

2,7 / 4,8

39,8 (0,406)

356

72 / 96

<2,5 / <2,5

4,40 / <2,5

<0,5 / <0,5

<0,879 / <0,5

MONO
8467

0,21

800

KUBOTA

V3307-CR-TE5-BH-1

Chłodzony wodą silnik wysokoprężny E-CDIS (z CRS i DPF)

UE Stage V

66,6 (49,0) / 2000

63,2 (46,5) / 2000

4

94 × 120

3331

6450

2540

9,8

450

2300

2200 × 500

Pompa o zmiennym wydatku

84,6 × 2

27,4

38,1 / 65,2

70 / 60

100

20,6

55,8

20,6

75

115

2,7 / 4,8

36,7 (0,374)

356

72 / 96

<2,5 / <2,5

4,40 / <2,5

<0,5 / <0,5

<0,879 / <0,5

*1 Z operatorem o wadze 75 kg, oryginalną łyżką KUBOTA 176,6 kg, gotowa do pracy.
6*2 Z olejem napędowym zgodnym z EN590.
*3 Należy zauważyć, że HVO ma niższą gęstość niż olej napędowy.
*4  Wskazane wartości są mierzone w określonych warunkach przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika i mogą się różnić w zależności od stanu eksploatacyjnego.

kg

m3

mm

KM (kW) / obr./min

KM (kW) / obr./min

mm

cm³

mm

mm

obr./min

mm

mm

mm

/ min

MPa

kN

stopnie

/ min

MPa

/ min

MPa

km/h

kPa (kgf/cm2)

mm

dB (A)

m/s2 RMS

m/s2 RMS

m/s2 RMS

m/s2 RMS

* Z operatorem o wadze 75 kg, oryginalną łyżką KUBOTA 176,6 kg, gotowa do pracy

Olej napędowy zgodny z EN590 / HVO zgodny z EN 15940



Uwaga:
* Udźwigi podano według normy ISO 10567 i nie przekraczają one 75% obciążenia statycznego mechanizmu uchylnego lub 87% udźwigu układu hydraulicznego maszyny.
* Tabela nie uwzględnia łyżki, haka, zawiesia i innych akcesoriów do podnoszenia.
* Normy EN474-1 i EN474-5 wymagają, aby maszyna była wyposażona w zawór bezpieczeństwa na siłowniku wysięgnika i brzęczyk ostrzegający o przeciążeniu podczas operacji 

przenoszenia.
* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze względu na wprowadzane ulepszenia.

Oryginalne i zatwierdzone 
części �rmy Kubota 
dla maksymalnej 
wydajności, 
trwałości 
i bezpieczeństwa

Model

Wysokość punktu podnoszenia

5 m

3 m

1,5 m

1 m

0 m

-1 m

- 3 m

Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100

16,7 (1,70)
14,2 (1,45)
20,1 (2,05)
18,1 (1,85)
26,0 (2,65)
24,5 (2,50)
27,4 (2,80)
26,0 (2,65)
28,4 (2,90)
27,9 (2,85)
27,0 (2,75)
27,4 (2,80)

15,7 (1,60)

16,7 (1,70)
14,2 (1,45)
20,1 (2,05)
18,1 (1,85)
18,6 (1,90)
18,6 (1,90)
18,1 (1,85)
18,1 (1,85)
17,6 (1,80)
17,6 (1,80)
17,2 (1,75)
17,2 (1,75)

15,7 (1,60)

16,2 (1,65)
14,2 (1,45)
15,2 (1,55)
15,7 (1,60)
13,7 (1,40)
14,2 (1,45)
13,7 (1,40)
13,7 (1,40)
13,2 (1,35)
13,2 (1,35)
12,7 (1,30)
12,7 (1,30)

13,2 (1,35)

17,2 (1,75)
16,2 (1,65)
20,1 (2,05)
19,1 (1,95)
20,6 (2,10)
20,1 (2,05)
21,1 (2,15)
21,1 (2,15)
20,1 (2,05)
20,6 (2,10)

13,7 (1,40)
14,2 (1,45)
13,2 (1,35)
13,2 (1,35)
12,7 (1,30)
13,2 (1,35)
12,7 (1,30)
12,7 (1,30)
12,7 (1,30)
12,3 (1,25)

10,8 (1,10)
10,8 (1,10)
10,3 (1,05)
10,3 (1,05)
9,8 (1,00)
9,8 (1,00)
9,3 (0,95)
9,3 (0,95)
9,3 (0,95)
9,3 (0,95)

17,0 (1,74)
15,8 (1,61)

10,7 (1,09)
9,3 (0,95)

8,2 (0,84)
7,5 (0,76)

37,2 (3,80)
28,4 (2,90)

37,2 (3,80)
28,4 (2,90)

37,2 (3,80)
28,4 (2,90)

MONO
Promień punktu podnoszenia (min.)

Na wprost
Lemiesz podniesiony Lemiesz podniesiony

Obrócony Na wprost Obrócony Na wprost Obrócony
Lemiesz opuszczony Lemiesz opuszczony

Lemiesz podniesionyLemiesz opuszczony

Promień punktu podnoszenia (4 m) Promień punktu podnoszenia (5 m)
Na wprost Obrócony

Lemiesz podniesionyLemiesz opuszczony

Promień punktu podnoszenia (maks.)

kN (tony)

Lo

Model

Wysokość punktu podnoszenia

5 m

3 m

1,5 m

1 m

0 m

-1 m

- 3 m

Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100
Ramię 1750
Ramię 2100

19,6 (2,00)
18,1 (1,85)
23,5 (2,40)
22,1 (2,25)
27,4 (2,80)
26,5 (2,70)
27,4 (2,80)
27,0 (2,75)
26,0 (2,65)
26,5 (2,70)
22,5 (2,30)
24,0 (2,45)
6,9 (0,70)
11,3 (1,15)

19,6 (2,00)
18,1 (1,85)
21,1 (2,15)
21,6 (2,20)
19,1 (1,95)
19,1 (1,95)
18,6 (1,90)
18,6 (1,90)
18,1 (1,85)
18,1 (1,85)
18,1 (1,85)
18,1 (1,85)
6,9 (0,70)
11,3 (1,15)

17,2 (1,75)
17,6 (1,80)
15,7 (1,60)
16,2 (1,65)
14,2 (1,45)
14,2 (1,45)
13,7 (1,40)
13,7 (1,40)
13,2 (1,35)
13,2 (1,35)
13,2 (1,35)
13,2 (1,35)
6,9 (0,70)
11,3 (1,15)

17,6 (1,80)
16,7 (1,70)
18,6 (1,90)
18,1 (1,85)
20,1 (2,05)
20,1 (2,05)
20,6 (2,10)
20,1 (2,05)
19,6 (2,00)
20,1 (2,05)
17,2 (1,75)
18,1 (1,85)

15,2 (1,55)
15,7 (1,60)
14,7 (1,50)
14,7 (1,50)
13,7 (1,40)
13,7 (1,40)
13,7 (1,40)
13,7 (1,40)
13,2 (1,35)
13,2 (1,35)
13,2 (1,35)
12,7 (1,30)

11,8 (1,20)
12,3 (1,25)
11,3 (1,15)
11,3 (1,15)
10,3 (1,05)
10,3 (1,05)
10,3 (1,05)
10,3 (1,05)
9,8 (1,00)
9,8 (1,00)
9,8 (1,00)
9,3 (0,95)

14,7 (1,50)
13,8 (1,41)

9,6 (0,98)
9,5 (0,97)

7,3 (0,74)
6,9 (0,71)

23,0 (2,35)

27,9 (2,85)
22,5 (2,30)

23,0 (2,35)

27,9 (2,85)
22,5 (2,30)

23,0 (2,35)

20,6 (2,10)
22,5 (2,30)

2PB
Promień punktu podnoszenia (min.)

Na wprost
Lemiesz podniesiony Lemiesz podniesiony

Obrócony Na wprost Obrócony Na wprost Obrócony
Lemiesz opuszczony Lemiesz opuszczony

Lemiesz podniesionyLemiesz opuszczony

Promień punktu podnoszenia (4 m) Promień punktu podnoszenia (5 m)
Na wprost Obrócony

Lemiesz podniesionyLemiesz opuszczony

Promień punktu podnoszenia (maks.)

kN (tony)

★ Wszystkie obrazy zamieszczone w broszurze mają charakter wyłącznie poglądowy. 
Podczas obsługi koparki należy nosić odzież i sprzęt zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami w zakresie 

bezpieczeństwa. 

Udźwig
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