Moc silnika: 24 KM / 17,7 kW For Earth For Life
Masa maszyny (kabina / daszek ochronny): 2790 / 2720 kg !
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MINIKOPARKA KUBOTA
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Typ Model standardowy Model HI spec.

AUX1/AUX2

Proporcjonalna regulacja przeplywu w obwodach . .
AUX1/AUX2
Automaryczna zmiana Diegow.




13X z proporcjonalna

regulaqa przeptywu (tylko model Hi spec.)

Przetaczniki obstugiwane kciukiem umozliwiaja szybka i
tatwa proporcjonalna regulacje przeptywu w obwodach

AUXT1 i AUX2.

1. Oryginalny silnik Kubota

Koparka KX030-4 jest napedzana
mocnym i niezawodnym silnikiem
Kubota. Mimo ze zaprojektowano
go z mysla o maksymalnej mocy
podczas kopania i podnoszenia
tadunkéw, zadbano takze o
ograniczenie hatasu i drgan,
spetniajac wszystkie biezace normy
dotyczace emisji silnikow.

2. tatwy transport

Cztery punkty mocowania na gornej
ramie zapewniaja bezpieczny i
wygodny transport.
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Wyposazenie
standardowe

Silnik / uktad
paliwowy

+ Oryginalny silnik KUBOTA

- DwuczesSciowy filtr powietrza

- Brzeczyk sygnalizujacy poziom
paliwa

- lzolator akumulatora

- Uktad automatycznego
odpowietrzania paliwa

- Separator wody

Podwozie

- Gumowe gasienice 300 mm

- Gumowe gasienice
krotkoskokowe

- 2-biegowy przetacznik jazdy
- Automatyczna zmiana biegéw
(w wersji HI spec.)

- 3 x dwukotnierzowa rolka
gasienicy na kazdej gasienicy

- 1 x gorna rolka gasienicy

Uktad hydrauliczny
+ 2 X pompa 0 zmiennym
wydatku i T x pompa zebata

- Akumulator cisnieniowy

- Porty kontroli ciSnienia
hydraulicznego

- Obwéd jazdy na wprost

« Przewody pomocniczego obwodu
hydraulicznego na catej dtugosci
ramienia

- 1. obwéd pomocniczy (AUX1)
obstugiwany za pomoca pedatu
noznego (w wersji standardowej)

2CHOmeK UsLsEqSIomA

- Proporcjonalna regulacja
przeptywu w obwodach
pomocniczych AUX1 i AUX2 (w
wersji HI spec.)

- Regulacja maksymalnego
przeptywu oleju w obwodzie
AUXT1 przy pomocy panelu
cyfrowego (w wersji HI spec.)

- Regulacja maksymalnego
przeptywu oleju w obwodzie
AUX2 za pomoca pokretta (w
wersji HI spec.)

- Bezposredni powr6t oleju
hydraulicznego do zbiornika

Uktad
bezpieczenstwa

- Ukfad bezpiecznego rozruchu
silnika na lewej konsoli

- Uktad blokady hydraulicznej
- Skretny hamulec ujemny

- Oryginalny system
antykradziezowy Kubota

Osprzet roboczy

- Ramie 1300 mm
- 1 Swiatto robocze na wysiegniku

Kabina

« ROPS (konstrukcja zabezpieczajaca
przy przewrdceniu, ISO3471)

- OPG (ostona ochronna
operatora, gérna ostona, poziom
1,1SO 10262)

- Ogrzewanie kabiny do
odszraniania i odmgtawiania
- Fotel z petna amortyzacja i
regulacja ciezaru (siedzisko z
tkaniny)

- Zwijany pas bezpieczenstwa

- 2 Swiatfa robocze na kabinie

- Gotowy zestaw do montazu
radia w kabinie (antena, 2
gtosniki, uchwyt na radio) (w
modelach HI spec.)

- Hydrauliczne dZzwignie sterujace z
podpérkami pod nadgarstki

- Intuicyjny panel z funkcja
diagnostyki

« Przednia szyba ze wspomaganiem
elektrycznym i amortyzatorem
gazowym

- Punkty mocowania ostony
przedniej

- Przetacznik i wiazka przewodéw
do Swiatta ostrzegawczego

- Zrédto zasilania 12 V

- Mtotek do ewakuagji

Daszek ochronny

« ROPS (konstrukcja zabezpieczajaca
przy przewrdceniu, 1S03471)

- OPG (ostona ochronna
operatora, gérna ostona, poziom
1,1SO 10262)

- Fotel z petna amortyzacja i
regulacja ciezaru (siedzisko z
PVC)

- Zwijany pas bezpieczenstwa
- Hydrauliczne dZzwignie sterujace z
podpérkami pod nadgarstki
- Przedni panel LCD z funkcja
diagnostyki
- Punkty mocowania ostony
przedniej
- Przetacznik Swiatta
ostrzegawczego
- Zrédto zasilania 12 V

Inne

« Schowek narzedziowy
- Punkty mocowania na gornej
ramie

Wyposazenie
opcjonalne

Podwozie

- Stalowe gasienice 300 mm
(+105 kg)

Uktad
bezpieczenstwa

- Zawor bezpieczenstwa
wysiegnika, ramienia i lemiesza

Kabina / daszek
ochronny

- 2 $wiatfa robocze na daszku
ochronnym

- Ostona przednia (OPG, ostona
przednia, poziom I, ISO 10262)
- Zestaw do montazu radia w
kabinie (antena, 2 gtosniki,
uchwyt) (w wersji standardowej)

Osprzet roboczy

- Ramie 1100 mm (-8 kg)
Inne

- Bio Olej

- Specjalna farba

- Swiatto ostrzegawcze



DANE TECHNICZNE

Model KX030-4
Masa maszyny*1 | Kabina / daszek ochronny kg 2790/2720
Masa robocza*z | Kabina / daszek ochronny kg 2865/2795
Model V1505-E4
Silnik wysokoprezny
Typ E-TVCS chiodzony
wodg (ekonomiczny,
ekologiczny)
Silnik Moc netto zgodnie z | KM / obr./min 24/2250
1SO 9249 | KW / obr./min 17,7/2250
Liczba cylindrow 4
Srednica cylindra x skok ttoka mm 78 x 78,4
Pojemno$é skokowa cm?® 1498
Szerokos¢ catkowita mm 1500
Wysokos$¢ catkowita (kabina / daszek 2420/2420
ochronny) mm
Dtugosé¢ catkowita (ramige 1300 mm / 1100 4570/4550
. mm) mm
Wymiary —
Przeswit mm 300
Rozmiar lemiesza (szerokos$¢ x wysokos¢) 1500 x 300
mm
Szerokos$¢ gumowej ggsienicy mm 300
Minimalny promien obrotu z przodu z 1950/1560
wychyleniem wysigegnika (w lewo / w prawo)
mm I3
Kat wychylenia wysigegnika (w lewo / w prawo) 77157
stopnie
P1, P2 Pompa o zmiennym
12 wydatku
P1, P2 N
Przeptyw 1/min 31,6x2
Cisnienie hydrauliczne Mfa 23,5 (240)
(kgf/lcm?)
P3 Pompa zebata
Uktad P3 Przeplyw “i/min 18,0
hydraulic Cisnienie hydrauliczne MPa 19,6 (200)
(kgf/lcm?)
=y Maks. przeptyw 1/min 49,5
Obwod . .
pomocniczy Maks. ci$nienie hydrauliczne 23,5 (240)
(AUX1) MPa (kgf/cm?)
Maks. przeptyw I/min 18,0
Obwod przeply
pomocniczy Maks. cisnienie hydrauliczne 19,6 (200)
(AUX2) MPa (kgf/cm?)
Maks. sita kopania (ramie/tyzka) kN (kgf) 16,2 (1650) / 25,4
(2590)
Zbiornik hydrauliczny (zbiornik/petny) 34/51
Maks. predkos¢ jazdy Niska/wysoka km/h 2,9/4,5

Nacisk na podtoze Kabina / daszek ochronny

kPa (kgf/cm?)

26,6 (0,27) / 25,9
(0,26)

Predkos$¢ obrotu obr./min 9,5
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 48
Poziom hatasu | LpA/LWA (2000/14/WE) dB (A) 76,5/93
Reczny uktad Ko@nie/poziomowanie <2,5/<2,5
ramienia (ISO m/s” (wartos$¢ skuteczna)
Drgania®s | 5349-2:2001) Jazda / praca na biegu , 4 <2,5/<2,5
jatowym m/s
(warto$¢ skuteczna)
Caty korpus Kopfnie/poziomowanie <0,5/<0,5
(1ISO 2631- m/s” (warto$¢ skuteczna)
1:1997) Jazda / praca na biegu , <0,5/<0,5

jatowym
(wartos¢ skuteczna)

* Kabina z lyzka standardowa o masie 65 kg gotowa do pracy.
*»Masa maszyny uwzglednia operatora o wadze 75 kg.

*3Dotyczy tylko wariantu wyposazenia KX030-4 HI. Wartosci te s3 mierzone w konkretnych
warunkach przy maksymalnej predkosci obrotowej silnika i moga sie réznié¢ w zaleznosci od stanu

roboczego.

UDZWIG

Wersja z kabing, gumowymi
ggsienicami i ramieniem 1300 mm

kN (ton)

Promien punktu podnoszenia (2,5 m)

Promien punktu podnoszenia (maks.)

Wysokos$

& punktu : Nad przode.m Nad Nad przoderr:n Nad

podnosz| Lemiesz Lemiesz bokiem Lemiesz Lemiesz bokiem

enia opuszczony| uniesiony opuszczony| uniesiony

1,5m 7,6 (0,78) | 7,6 (0,78) | 6,5(0,66) - - -

1,0 m 9,0 (0,92) | 7,4(0,75) | 6,2(0,63) | 4,9 (0,50) | 3,5(0,36) | 3,0 (0,31)

0,5m 9,9 (1,01) | 7,2(0,73) | 6,0 (0,61) - - - Punkt podnoszenia
Oom 10,2 (1,04)| 7,0(0,72) | 5,9 (0,60) - - —

Wersja z kabing, gumowymi ggsienicami i ramieniem 1100 mm kN (ton)

Promien punktu podnoszenia (2,5 m)

Promien punktu podnoszenia (maks.)

Wysokos$

& punktu : Nad przode.m Nad Nad przoderr:n Nad

podnosz| Lemiesz Lemiesz bokiem Lemiesz Lemiesz bokiem

enia opuszczony| uniesiony opuszczony| uniesiony

1,5m 8,3(0,84) | 7.6(0,78) | 6,4 (0,66) - - -
1,0m 9,5(0,97) | 7.3(0,75) | 6,2(0,63) | 5,3(0,54) | 3,7 (0,37) | 3,2(0,32)

0,5m |10,2(1,04)| 7,1(0,73) | 6,0 (0,61) - - -
om 10,2 (1,04)| 7.0(0,72) | 5,9 (0,60) - - -

* Wartoséci udzwigu podano w oparciu o norme ISO 10567 i nie przekraczajg one 75% obcigzenia
statycznego mechanizmu uchylnego maszyny ani 87% wartosci udzwigu uktadu hydraulicznego

maszyny.

** tyzka do koparki, hak, zawiesia i inne akcesoria do podnoszenia nie zostaty uwzglednione w niniejszej tabeli.

ZASIEG ROBOCZY
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Promien punkiu

Wysokos¢ punktu podnoszenia
|

08 obrotu

Ramie 1300 mm
Ramie 1100 mm
Jednostka: mm

* Wartosci zasiegu roboczego odnosza sie do maszyny
wyposazonej w standardowa tyzke Kubota, bez szybkoztacza.

* W zwiazku z doskonaleniem produktu dane techniczne moga ulec
zmianie bez powiadomienia.

*Wszystkie obrazy zaprezentowano wyfacznie na potrzeby broszury.
Podczas obstugi koparki nalezy stosowa¢ odziez robocza i $rodki ochrony zgodne z lokalnymi przepisami i

rozporzadzeniami dotyczacymi bezpieczenstwa.

KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Strake 100
66482 Zweibricken

Telefon: (49) 06332 - 487 -0
Faks: (49) 06332 - 487 - 101

http://www.kubota-eu.com
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